
Lagenda Tanjung Balai SPESIFIKASI BANGUNAN

• 3 BILIK 2 BILIK AIR 
• BATU (CMU) BLOCK 
• STRUKTUR RANGKA KONKRIT BERTULANG 
• TINGKAP VICO ALUMINIUM 4' x 4'
• JUBIN TANDAS 1' x 2' (KETINGGIAN 5' SHJ)
  JUBIN LANTAI KESELURUHAN DALAM RUMAH
• RUANG TAMU/BILIK/MAKAN (JUBIN 2' x 2')
• RUANG DAPUR (JUBIN 1' x 2')
• PENDAWAIAN ELEKTRIK TERMASUK PUNCA 
  LAMPU DAN PUNCA KIPAS (PERCUMA 1 UNIT 
  KIPAS)
• TANDAS DAN SINGKI DENGAN AKSESORI PAIP 
• ATAP KEKUDA (LOGAM) 
• BUMBUNG ZINK METALDECK / UROLL BOND
• PINTU DEPAN SOLID 
• PINTU BELAKANG SOLID 
• PINTU BILIK ’PLYWOOD’ 
• PINTU TANDAS PVC 
• TANDAS DUDUK/CANGKUNG 
• SINKI TABLE TOP 
• 3 POINT AIR 2 SHOWER 
• CAT DALAM PUTIH CAT LUARAN 2 WARNA 
• SILING JENIS RATA SEMUA RUANG 
• TAPAK - ASAS RAKIT (RAFT FOUNDATION)
• KETEBALAN KONKRIT READY MADE 4’ inch 
• SEPTIC TANK 3' x 5' (1 UNIT)

RM95,000
(3 Bilik Tidur, 2 Bilik Air)

PELAN LANTAI

KELUASAN BANGUNAN :                     560kps
ANJUNG KERETA :                                 80kps
TAMBAHAN AREA :                                240kps
KELUASAN KESELURUHAN :               880kps




